
risque grand barrage - ddrm-12 

Edition 2005 / page 100 

le risque 
 
 
 

Un barrage est un ouvrage artificiel, généralement établi en 
travers d'une vallée, transformant en réservoir d'eau un site naturel 
approprié. A l'aval d'une cuvette géologiquement étanche, le barrage est 
constitué d'une fondation, d'un corps et d'ouvrages annexes (évacuateurs 
de crues, vidanges de fond, prises d'eau…). 
 
 
 

 
 
 

La construction et l'utilisation de barrages sont historiquement 
très anciennes. A l'époque contemporaine, l'exploitation de l'énergie 
hydraulique et l'irrigation ont conduit à la réalisation d'ouvrages de 
grandes dimensions assurant la retenue de volumes d'eau considérables, 
générateurs d'un risque à caractère technologique. Les barrages dont la 
hauteur atteint ou dépasse 20 mètres et qui retiennent plus de 15 millions 
de mètres cubes d'eau sont considérés comme générateur de risque 
majeur. 
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Le risque majeur induit par un barrage est constitué par la 
libération massive de tout ou partie de l'eau retenue à la suite, soit de la 
rupture de l'ouvrage, soit d'un phénomène de surverse résultant d'une 
crue exceptionnelle ou d'un apport important de masses solides dans la 
retenue. 

 
La réalisation du risque peut être plus ou moins rapide. Les 

barrages en matériaux meubles ou semi-rigides ne cèdent pas 
brutalement. Les ouvrages en béton sont exposés à rupture plus 
soudaine. Des procédures de contrôle et des dispositifs de détection 
visent à prévenir les anomalies et sinistres. Les crues exceptionnelles, 
selon l'étendue du bassin versant, peuvent être anticipées de plusieurs 
jours ou de plusieurs heures. Les mouvements de sol susceptibles 
d'impacter la retenue, lorsqu'ils sont décelés, font l'objet des surveillances 
appropriées. 
 
 

Pour en savoir plus sur le risque barrage, consultez le site du 
ministère de l’Ecologie et du Développement Durable : 
 
le risque de rupture de barrage : 
http://www.prim.net/citoyen/definition 
risque_majeur/21_9_risq_barrage.html 
 
ma commune face au risque : 
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen 
macommune/23_face_au_risque.html 
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les données départementales 
 
 
 
 
les ouvrages 
 
CASTELNAU-LASSOUTS 
 

cours d'eau Lot 

aire du bassin versant (en km2) 1593 

débit annuel moyen (en m3/s) 26 

plus fort débit connu (en m3/s) 1500 

type d'ouvrage barrage poids en béton 

hauteur (en m) 52 

longueur de crête (en m) 182 

altitude de la crête (en m) 418 

volume de retenue (en hm3) 41 

superficie de retenue (en ha) 218 

date de 1ère mise en eau 1948 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 2100 

temps de vidange 11 jours et 20 heures 

maître d'ouvrage EDF 
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COUESQUE 
 
 

cours d'eau Truyère 

aire du bassin versant (en km2) 2752 

débit annuel moyen (en m3/s) 49 

plus fort débit connu (en m3/s) 2700 

type d'ouvrage barrage voûte mince en béton 

hauteur (en m) 65,6 

longueur de crête (en m) 272 

altitude de la crête (en m) 295,5 

volume de retenue (en hm3) 56 

superficie de retenue (en ha) 260 

date de 1ère mise en eau 1950 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 2700 

temps de vidange 7 jours et 10 heures 

maître d'ouvrage EDF 
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MONTEZIC-MONNES 
 
 

cours d'eau Plane 

aire du bassin versant (en km2) 16,8 

débit annuel moyen (en m3/s) 0,4 

plus fort débit connu (en m3/s) 7 

type d'ouvrage enrochements et masque amonti 

hauteur (en m) 57 

longueur de crête (en m) 820 

altitude de la crête (en m) 705 

volume de retenue (en hm3) 34 

superficie de retenue (en ha) 232 

date de 1ère mise en eau 1981 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 40 

temps de vidange 16 jours et 20 heures 

maître d'ouvrage EDF 
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PARELOUP 
 
 

cours d'eau Vioulou 

aire du bassin versant (en km2) 160 

débit annuel moyen (en m3/s) 3 

plus fort débit connu (en m3/s) 53 

type d'ouvrage barrage voûte en béton 

hauteur (en m) 43,45 

longueur de crête (en m) 230 

altitude de la crête (en m) 806,45 

volume de retenue (en hm3) 169 

superficie de retenue (en ha) 1260 

date de 1ère mise en eau 1951 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 135 

temps de vidange 16 jours 

maître d'ouvrage EDF 
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PONT-DE-SALARS 
 
 

cours d'eau Viaur 

aire du bassin versant (en km2) 182 

débit annuel moyen (en m3/s) 4 

plus fort débit connu (en m3/s) 61 

type d'ouvrage barrage voûte en béton 

hauteur (en m) 34 

longueur de crête (en m) 243 

altitude de la crête (en m) 719,5 

volume de retenue (en hm3) 20,6 

superficie de retenue (en ha) 182 

date de 1ère mise en eau 1952 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 145 

temps de vidange 17 jours 

maître d'ouvrage EDF 
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SARRANS 
 
 

cours d'eau Truyère 

aire du bassin versant (en km2) 2370 

débit annuel moyen (en m3/s) 40 

plus fort débit connu (en m3/s) 2200 

type d'ouvrage barrage poids en béton 

hauteur (en m) 105 

longueur de crête (en m) 225 

altitude de la crête (en m) 648 

volume de retenue (en hm3) 296 

superficie de retenue (en ha) 1000 

date de 1ère mise en eau 1934 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 2200 

temps de vidange 24 jours et 13 heures 

maître d'ouvrage EDF 
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GRANVAL (CANTAL) 
 
 

cours d'eau Truyère 

aire du bassin versant (en km2) 1782 

débit annuel moyen (en m3/s) 27 

plus fort débit connu (en m3/s) 565 

type d'ouvrage barrage à voûtes multiples 

hauteur (en m) 79 

longueur de crête (en m) 376 

altitude de la crête (en m) 744 

volume de retenue (en hm3) 271 

superficie de retenue (en ha) 1100 

date de 1ère mise en eau 1959 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 1900 

temps de vidange 36 jours 

maître d'ouvrage EDF 
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LANAU (CANTAL) 
 
 

cours d'eau Truyère 

aire du bassin versant (en km2) 1835 

débit annuel moyen (en m3/s) 28 

plus fort débit connu (en m3/s) 735 

type d'ouvrage barrage voûte en béton 

hauteur (en m) 27 

longueur de crête (en m) 180 

altitude de la crête (en m) 670 

volume de retenue (en hm3) 18 

superficie de retenue (en ha) 113 

date de 1ère mise en eau 1962 

débit d'évacuation de crues (en m3/s) 1900 

temps de vidange 14 jours 

maître d'ouvrage EDF 

 
 
 
 




