
1

2

24

2

195

300

3.40

Charge de rupture (kn)

Masse (kg)

L (m)

6

7

5

4

F 160

BS 150

C 25N1

OE 150

1

2

2

QuantitéRepère

1

3

2

Désignation

RL 30 900

CC 30 A

PM 30 400

6U4X2N15

1

4

2 3 5 6 7 3 2

8

1
8

AP 60 C1

1

2

3

4

5

1

1

65

100

2.05

Charge de rupture (kn)

Masse (kg)

L (m)

5

4 C18 C2

BS 100

1

1

14

QuantitéRepère

1

3

2

Désignation

OE 100

C 18 F2

F 100

6U1I1N10

2

3

4

5

6

8

7

2

28

2

135

150

2.25

Charge de rupture (kn)

Masse (kg)

L (m)

6

5

4

AP 18 C1

C18 F1

F100

1

1

2

QuantitéRepère

1

3

2

Désignation

CD 15 A

PT 15 600

OE 100

6U6K2N10

1

17 JUL B

28 BS 100

CARACTERISTIQUES DES CABLES

CONDUCTEUR A FIBRES OPTIQUE - OPPC

DESIGNATION OPPC

 MODULE D'YOUNG E 

TENSION MAXIMALE ADMISSIBLE

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

Masse câble non graissé

Masse unitaire

 DIAMETRE EXTERIEUR DU CONDUCTEUR

UTILISATION POUR OUVRAGE

%CRA

-6

10    /°C

daN

-3

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

mm

Neuf/

Existant

Thym 157

70%

15.8

7736

G

19.2

48

Neuf/Existant

Section totale

Diamètre nominal

Nombre par couche

F
i
l
s
 
d
'
a
c
i
e
r
,
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

mm²

mm

câbles est spécifique

NOMBRE MINIMAL DE FIBRES

G652TYPE DE FIBRE

o
u
 
d
'
a
l
u
m

i
n
i
u
m

Pour toute information,

contacter le CNER/DL.

à chaque constructeur.

La composition des 

0.95

daN 11400

daN 3610

PRODUIT MINIMALE

PAR SECTION D'ARMURE S

10  kN

-3

16.1

DESIGNATION

DESIGNATION ANCIENNE
570/AGS/61

ASTER 570

  UTILISATION POUR OUVRAGE

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

 /km 0.0583

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

3.45

570.22

1+6+12+

18+24

=61

 DIAMETRE EXTERIEUR DU CONDUCTEUR
mm

31.05

  Masse câble non graissé

  Masse câble graissé

  Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

1.576

1.615

2.76

-3

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 (A partir de 1993)

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

18530

5867

12573

 CRN (Avant 93)

 MODULE D'YOUNG E

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C

54

23

-6

GPa

daN 18360

ALMELEC
CONDUCTEURS

DESIGNATION

PÉTUNIA

612

  UTILISATION POUR OUVRAGE

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

DIAMETRE EXTERIEUR MAXIMAL DU

CONDUCTEUR

mm
32.10

  Masse câble non graissé

  Masse câble graissé

  Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

-3

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

(A partir de 1993)

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

31260

9899

21212

 MODULE D'YOUNG E

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C 18.6

-6

CONDUCTEUR  ALMELEC - ACIER

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C
 /km

0.0657

F
i
l
s
 
d

'
a
c
i
e
r

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

GPa 77.5

1+6+12

=19

2.65

104.79

16+22+28

=66

3.13

507.83

2.225

2.274

 3.63

SECTION NOMINALE DU CONDUCTEUR
mm²

612.63

CRN (HYP. GIVRE )

daN 32830

Masse maximale câble graissé

DESIGNATION

PASTEL

147.1

  UTILISATION POUR OUVRAGE

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

DIAMETRE EXTERIEUR MAXIMAL DU

CONDUCTEUR

mm
15.75

  Masse câble non graissé

  Masse câble graissé

  Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

-3

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

7910

2505

5368

 MODULE D'YOUNG E

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C 18.1

-6

CABLES DE GARDE ALMELEC - ACIER

  ENERGIE MAXIMALE DE COURT-CIRCUIT

  E      =I²t

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C
 /km 0.279

cdg

kA²s

171

F
i
l
s
 
d

'
a
c
i
e
r

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

GPa 84

1+6=7

2.25

27.83

12+18=30

2.25

119.28

0.547

0.561

3.72

DESIGNATION

PHLOX

147.1

  UTILISATION POUR OUVRAGE

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

DIAMETRE EXTERIEUR MAXIMAL DU

CONDUCTEUR

mm
15.75

Masse câble non graissé

Masse câble graissé

Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

-3

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

7910

2505

5368

 MODULE D'YOUNG E

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C 18.1

-6

CABLES DE GARDE ALMELEC - ACIER

  ENERGIE MAXIMALE DE COURT-CIRCUIT

  E      =I²t

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C
 /km 0.279

cdg

kA²s

106

F
i
l
s
 
d
'
a
c
i
e
r

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

GPa 84

1+6=7

2.25

27.83

12+18=30

2.25

119.28

0.547

0.561

3.72

DESIGNATION

PHLOX

228

  UTILISATION POUR OUVRAGE

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

DIAMETRE EXTERIEUR MAXIMAL DU

CONDUCTEUR

mm
19.60

  Masse câble non graissé

  Masse câble graissé

  Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

-3

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

20100

6365

13639

 MODULE D'YOUNG E

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C 14.2

-6

CABLES DE GARDE ALMELEC - ACIER

  ENERGIE MAXIMALE DE COURT-CIRCUIT

  E      =I²t

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C  /km 0.300

cdg

kA²s

255

F
i
l
s
 
d
'
a
c
i
e
r

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

GPa 124

1+6+12

=19

2.8

116.99

18

2.8

110.83

1.225

1.246

5.45

DESIGNATION

THYM

228

  UTILISATION POUR OUVRAGE

Neuf/

Existant

Neuf/

Existant

DIAMETRE EXTERIEUR MAXIMAL DU

CONDUCTEUR

mm
20.2

  Masse câble non graissé

  Masse maximale câble graissé

  Masse unitaire

kg/m

kg/m

10

kg/m/mm²

 SENS DE CABLAGE COUCHE EXTERNE

G

 CHARGE DE RUPTURE ASSIGNEE

 0.95xCRA/3 (HYP. A ET B )

 0.95xCRA/1.4 (HYP. GIVRE )

daN

daN

daN

19600

6207

13300

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 
10    /°C 14.3

-6

CABLES DE GARDE A FIBRES OPTIQUES - OPGW

  ENERGIE MAXIMALE DE COURT-CIRCUIT

  E      =I²t

cdg

kA²s

257

F
i
l
s
 
d
'
a
c
i
e
r

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

F
i
l
s
 
d
'
a
l
m

é
l
e
c

Nombre par couche

Diamètre nominal

Section totale

mm

mm²

La

composition

des câbles

est

spécifique à

chaque

constructeur.

Pour toute

information,

contacter le

CNER/DL.

1.29

 NOMBRE MINIMAL DE FIBRES 48

TYPE DE FIBRE G652

  RESISTANCE EN CONTINUE A 20°C
 /km 0.300

MODULE OPTIQUE

Brin(s) creux ou

   tube central

    aluminium

-3

TENSION MAXIMALE ADMISSIBLE %CRA 70%

PRODUIT MINIMAL MODULE

D'YOUNG E PAR SECTION D'ARMURE S

10   kN 26.3

-3

1

2

28

2

145

150

3.35

Charge de rupture (kn)

Masse (kg)

L (m)

6

7

5

4

F 100

BS 100

C 25N1

OE 100

1

2

2

QuantitéRepère

1

3

2

Désignation

RL 15 900

CC 15 A

PT 15 400

1

4

2 3 5 6 7 3 2

8

1
8

AP 60 C1

6U4H2N10

Ø Mini = 14.5

Trou Ø16

Axe A14 (1)

-0.2

+0.5

23 -

+1

50

-0.8

+1.5

-0.3

+0.7

6

6

-0.3

+0.7

16

-1.5

+0.5

ZONE D'ENCOMBREMENT INTÉRIEURE

ZONE D'ENCOMBREMENT EXTERIEURE

5
0

-

+
2

Désignation

0.5CG 5

Masse (kg)

50

Charge de rupture (kn)

CHAPE DE GALETTE

L

4
0
 
M

A
X

I

3
0

100

4
0

100

Maxi 132

1
2
 
M

A
X

I

-

+1

-1

+2

-

+1

= =

Ø16

-0.2

+0.5

Trou Ø26

-

+0.5

Barette

4 Ecrou H,M14

Désignation L (mm)

Charge de rupture

nominale (kn)

Masse (kg)

Nombre de galettes

admissibles

150EG 5 150

50240EG 5 240 A

0.78

1

1

2

ETRIERS DE CONTREPOIDS

14
-0

+0.5

390EG 5 390 A 1.5 4

GALETTES DE CONTREPOIDS GA80

Trou Ø24

-

+1

Trou Ø26

-

+1

400

-

+2

100

-

+1

= =

4
0
0

-

+2

7
5

-

+
2

1
0

-

+
1

160

1
2

140

-

+2

-

+2

-

+1

168

-

+2

144

-

+2

2

6

3

7

5

4

B

95 95

45°

7
0

50 50

1

TN5

TN5 TN5

TN5CH5

5
0

16

14

12

2
5

ACCROCHAGE

SUPÉRIEUR

+

-

1.5

0.5

16

+

-

1.5

0.5

+

0

0.5

+

-

0.8

0.5

50

+

-

2

+

-

2

+

-

0.6

1.7

45°

ZONE D'ENCOMBREMENT

EXTERIEURE

PALONNIERS DE CONTREPOIDS

TN5

*

* sauf PG 5 400 A – PG 5 400 M et PG 5 400 F  

Désignation

Palonnier

Accrochage supérieur

B (mm)

Charge

de

rupture

nominale

(kN)

Masse

(kg)

Rep

Géométrie

d'assemblage

(cf planche

L10420)

Rep

Géométrie

d'assemblage

(cf planche

L10420)

Rep

Boulonnerie

PG 5 400 A

1

3 x TN 5

-

400 ±2

50

3,2

PG 5 400 M 3 TN 5

4

Vis HM

14-75/25

Ecrou HM 14

Goupille VH

4-37

3,6
5

6

PG 5 400 F 2

CH 5 (1)

4

Vis HM

14-75/25

Ecrou HM 14

Goupille VH

4-37

Axe A 14

3,7

5

6

7

PG 5 600 A 4 x TN 5 - - 600 ±3
4,7

GOUPILLE

A

A

COUPE A.A

1
2
7

Ø255

Ø16

A

A

GOUPILLE

1
4
6

Ø280

Ø20

160

96

6.0

2.53

230

20

370

F160

112

CARACTERISTIQUES

Norme CEI (Ø tige)

Longueur totale ligne de fuite

longueur ligne de fuite protégée

rapport :

long. totale de fuite

      pas

Masse approximative

Charge

 de

rupture

Charge maximale admissible

    ( 60% CR )

mm

mm

mm

kg

kN

kN

kN

Electromécanique

Du moignon

ISOLATEUR F160
ISOLATEUR F100

CARACTERISTIQUES

Norme CEI (Ø tige)

Longueur totale ligne de fuite

rapport :

long. totale de fuite

      pas

Masse approximative

Charge

 de

rupture

Charge maximale admissible

    ( 60% CR )

mm

mm

kg

kN

kN

kN

Electromécanique

Du moignon

60

2.48

3.8

100

70

315

16

F100

COUPE A.A

CHAINES D'ISOLATEUR

TYPE D' ISOLATEURS

DE CONTREPOIDS 

Pour les chaines type K2 : 1 file de contrepoids est installée sur chacune des pinces

CONTREPOIDS

GALETTE DE 

CONTREPOIDS
CONTREPOIDS

CG5

SGU 80

321

ETRIER DE
CHAPE DE 

SYMBOLE

L (m)

MASSE

(kg)

3

2

1

L = 0.60 m

FOURREAU PLASTIQUE

P
I
N

C
E

CONDUCTEUR SIMPLE 

1 FILE DE CONTREPOIDS

SUSPENSION DE CONTREPOIDS 

L

EG 5 150 1 x GA 80 0.17 82

SGU1 80

SGU1 160

SGU1 240

SGU1 320

1 x GA 80

2 x GA 80

3 x GA 80

4 x GA 80

82

162

242

322

EG 5 240 A

EG 5 390 A

0.26

0.26

0.41

0.41

(sans palonnier de contrepoids). 

 COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE 

G4HAB3R1

Support n° 1N

Empattement des fûts 5.33 x 5.33

Double pente : 15% et 15%

2,00

1,00

1,50

1,50

1,50

5,00

7,50

7,50

18,00

39,00

3,00

4,80

5,30

5,80

Empattement des fûts 7.12 x 7.38

Double pente : 15% et 19 %

4.00 x 3.43

M1SMX

Support n°2

11,20

3.84
5,10

17.87

2,80

1,20

9,60

21,10

34,70

C1NCR1

Empattement des fûts 5,16 x 4,43

Double pente : 15% et 19%

Supports n°3, 4

20,40

5,40

0,55

0,55

1,80

12,00

3,20 x 1,96

13,20

1,90

M1S1MW

Supports n°5, 120

Empattement des fûts 6.22 x 6.24

Double pente : 15% et 19%

4.00 x 3.43

5.103.60

2,80

1.20

15,10

28,70

9,60

M1S1MR1

Support n°6, 122, 123

Empattement des fûts 5.32 x 5.10

Double pente 15% et 19%

4.00 x 3.43

17,40

3,60 5,10

1,20

2,80

9,60

9,10

22,70

C1TCR1

Suppports n°7, 29

Empattement des fûts 5.14 x 4.74

Double pente : 15% et 20%

7,20

2,85

14,20

22,20

11,80

7,10

0,80

0,80

3,30

3.40 x 2.42

14.42

8,00
3.21

3,30

1,50

0,80

0,80

C4HABW

Supports n° 8N, 74N

Empattement des fûts 5.91 x 5.14

Double pente 15 % et  15%

3.40 x 2.63

28,90

7,00

4,20

17,00

G4NT1R1

Support n°9

Empattement des fûts 4,83 x 4,83

Double pente : 15% et 15%

0,60

1,50

2,50

1,50

4,00

4,20

4,50

6.15

1,50

4,50

3,00

1,50

34,00

22,50

C4HTBR1

Supports 10N, 82N

Empattement des fûts 4.76 x x3.66 

Double pente : 15% et 15% 

23,40

3.00 x 1.90

1,40

2,80 8,00

13,60

2,00

0,80

3,30

0,80

6,00

12,00

C1NCW

Supports 11, 21 

26,40

12,00

0,55

0,55

1.80

5,40

19,20

Empattement des fûts 6.06 x 5.57

Double pente : 15% et 19%

3,20 x 1,96

1,90

8,20

C4HTBX

Supports n° 12N, 13N, 35N, 36N, 44N, 50N, 51N, 52N, 56N, 

35.40

3.80

1,40

2,80 8,00

13,60

2,00

0,80

0,80

3,30

6,00

24,00

Empattement des fûts : 6.56 x 5.46 

Double pente :  15% et 15 %

3.00 x 1.90

62N, 67N, 68N, 69N, 70N, 71N, 75N, 77N, 78N, 79N,

83N, 84N, 87N, 89N, 91N, 92N, 95N, 97N, 98N, 99N, 

108N, 109N, 110N, 113N, 114N, 116N, 117N

C1SCR1

Support n°14

Empattement des fûts 5.14 x 5.04

Double pente : 15% et 20%

7,20

8,60

14,20

2,85

22,20

11,80

7,10

0,80

0,80

3,30

3,40 x 2,72

0.95

8,50

C4HTBW

Supports n° 15N, 38N, 39N, 42N, 64N, 76N, 80N,

Empattement des fûts 5.66 x 4.56 

Double pente : 15% et 15% 

3.00 x 1.90

29.40

3.80

1,40

2.00

0,80

0,80

3.30

2,80

6,00

18,10

8,00

13,60

 86N, 88N, 90N, 96N, 100N, 101N, 111N, 112N, 118N, 119N

Empattement des fûts 5.33 x 5.33

Double pente : 15% et 15 %

G4AT1R1

Supports n° 16, 17, 23, 25, 26, 27, 28

0,60

2,00

2,50

1,50

4,00

4,50

1,50

3,00

22,50

34,00

7,10

4,80

5,30

G4AT1W

Supports n° 18, 20, 24

Empattement des fûts 6.23 x 6.23

Double pente : 15% et 15%

0,60

2,00

2,50

1,50

4,00

4,50

3,00

7,10

5,30

4,80

28,50

40,00

1,50

Double pente : 15% et 15%

Empattement des fûts 7.13 x 7.13

Support n° 19

G4AT1X

7,10

5,30

4,80

0,60

2,00

46,00

2,50

1,50

4,50

3,00

34,50

Empattement des fûts 7.12 x 7.38

Double pente : 15 % et 19%

4.00 x 3.43

M1S1MX

Support n°30

3,60 5,10

17,40

2,80

1,20

9,60

21,10

34,70

Empattement des fûts 6.81 x 6.04

Double pente : 15% et 15%

C4HABX

Supports n° 31N, 33N, 58N

4,20

1,50

3,30

0,80

0,80

34,90

3.21
8,00

14.42

7,00

23,10

3.40 x 2.63

C4HABY

Supports n° 32N, 34N, 47N, 49N

Empattement des fûts 7.86 x 7.09

Double pente 15% et 15%

3.40 x 2.63

41,90

1,50

0,80

0,80

3,30

14.42

3.21
8,00

4,20

7,00

30,10

C4HTBY

Supports n° 37N, 40N, 41N, 63N, 72N, 85N, 94N 

Empattement des fûts 7.61 x 6.51

Double pente : 15% et 15 %

3.00 x 1.90

42.40

3.80

1,40

2,80 8,00

13,60

2.00

0,80

0,80

3,30

6,00

31,10

Empattement des fûts 5.91 x 5.14

Double pente 15% et 15%

3.40 x 2.63

C4HSBW

Supports n° 43N, 54N, 66N, 102N, 104N, 105N, 106N 

28,90

14,00

8,003,00

3,30

1,50

7,00

17,10

0,80

0,80

4,20

1,00

Empattement des fûts 6.81 x 6.04

Double pente : 15% et 15%

C4HSBX

Supports n° 45N, 59N, 60N, 93N, 103N 

3.40 x 2.63

4,20

1,00

34,90

0,80

0,80

3,30

8,00

14,00

3,00

7,00

23,10

C4HSBZ1

Support 46N

3.40 x 2.63

Empattement des fûts 9.06 x 8.29

Double pente : 15 % et 15%

49,90

3,80

1,00

7,80

1,50

0,80

0,80

3.40

3,00 8,00

14,00

7,00

38,10

Empattement des fûts 5.32 x 5.10

Double pente : 15% et 19%

4.00 x 3.43

M1SMR1

Supports n°48, 53, 65, 81, 107, 115

11,20

2,80

1,20

9,60

9,10

3.84
5,10

17.87

22,70

Empattement des fûts 7,86 x 7,09

Double pente de 15% et 15%

3.40 x 2.63

C4HSBY

Supports n° 55N, 73N 

41,90

1,00

3,00 8,00

4,20

0,80

3,30

0,80

7,00

14,00

30,10

C1TCW

Supports n° 57, 61, 121

Empattement des fûts 6.04 x 5.94

Double pente : 15% et 20%

3.40 x 2.42

7,20

2,85

28,20

0.95

14,20

0,80

0,80

3,30

7,10

17,80

8,50

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

30,70

17,40

24,70

11,20

8,20

18,60

11,20

18,70

8,60

18,90

24,00

18,00

8,20

24,60

18,90

0.30

8.60

22,20

C1ACR1

7,20

14.63

7,10

0.85

0,80

3,30

Support n°22 

Empattement des fûts 5.14 x 4.74

Double pente : 15% et 20%

3.40 x 2.42

8,50

11,80

2.85

18,90

11,20

30,70

45,00

18,70

8,60

24,90

1,50

1,50

3.80
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